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»Hochwertige Wurzelschutz- und Oberlagsbahn«

 beidseitig Elastomerbitumen-Deckmassen mit  
 wurzelabweisenden Wirkstoffen

 Systembahn im BÖRNER PARVITA Begrünungssystem

 für mehrlagige Abdichtungen

 unter Intensiv- und Extensivbegrünungen

PARVITA Classic
Wurzelschutz-Polymerbitumen-Schweißbahn



Technische Daten entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt, www.georgboerner.de

Die Vorteile auf einen Blick

 wurzel- und rhizomfest nach FLL-Verfahren

 dehnfähige und belastbare Polyestervlieseinlage

 Wärmestandfestigkeit und Kaltbiegeverhalten über Norm 

 technische Eigenschaften über Norm

PARVITA Classic
Wurzelschutz-Polymerbitumen-Schweißbahn
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Das begrünte Dach
Begrünte Dachflächen gehören  
in vielen Städten, Gemeinden 
und Regionen bereits zum ste- 
tig wachsenden Bestandteil der  
Architektur. Hierbei sind alle  
Arten der bekannten Konstruk- 
tionen für flach geneigte Dächer,  
mit den unterschiedlichsten 
objektspezifischen Nutzungen,  
für eine Dachbegrünung geeig-
net. Beispielhaft sind begrünte 
Dächer auf Wohngebäuden, 
Schulen und Sportstätten, 
Krankenhäusern, Industrie- 
und Logistikhallen zu finden.

Es  sind neben den ökologi-
schen und ästhetischen 
Gesichtspunkten auch die 
wirtschaftlichen Aspekte von 
Bedeutung, die zu der Ent-
scheidung für ein Gründach 
beitragen können. 

Eine Dachbegrünung erweitert 
den Lebensraum für Mensch 
und Natur. Sie ermöglicht eine  
Verbesserung der örtlichen  
Klimaverhältnisse durch Spei- 

cherung von Niederschlag-
wasser, Binding von Staub und  
Schadstoffen, Reduzierung von  
Regen- bzw. Abwassergebühren.

Darüber hinaus wird durch eine  
Dachbegrünung die gesamte 
Dachkonstuktion und ihre 
einzelnen Bestandteile vor den  
direkten Einwirkungen der natür- 
lichen Witterungsprozesse ge- 
schützt, was z. B. zu einer Ver- 
längerung der Nutzungsdauer 
der Dachabdichtung führen  
kann.

Ein wesentlicher Bestandteil 
für eine funktionssichere und 
wirtschaftlich interessante 
Dachbegrünung ist eine durch-
wurzelungsfeste Abdichtungs- 
und Wurzelschutzbahn, die 
das Dachschichtenpaket vor 
möglichen Beschädigungen  
aus dem extensiven oder inten- 
siven Begrünungsaufbau sicher  
schützt.

Mit der PARVITA Classic Polymer- 
bitumen-Wurzelschutzbahn 

hat BÖRNER eine hochwertige 
Abdichtungsbahn mit integrier- 
tem Durchwurzelungsschutz  
entwickelt, die als Oberlags- 
bahn in mehrlagigen Abdich- 
tungssystemen zum Einsatz  
kommen kann. 

Technische Werte über Norm
Die technischen Werte der 
PARVITA Classic in Bezug auf 
die Wärmestandfestigkeit und  
das Kaltbiegeverhalten liegen  
über den genormten Anforder- 
ungen für Polymerbitumen- 
bahnen. In Verbindung mit der  
robusten Trägereinlage aus 
Polyestervlies wird eine dauer- 
hafte Funktionssicherheit im 
extensiv oder intensiv be- 
grünten Flachdach erreicht. 

FLL-Prüfung
Die notwendige Wurzel- und  
Rhizomfestigkeit der PARVITA  
Classic wurde  in dem standar- 
disierten FLL-Prüfverfahren er- 
folgreich geprüft und in dem  
entsprechenden Prüfbericht  
testiert. 

http://www.georgboerner.de/qr-codes/produkt-081

